
 
COMMISSION DES TERRAINS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES  

 
COMMISSION RESTREINTE DU 15/01/2024 

  

EXTRAIT DU PV DE LIGUE 
  

CLASSEMENT DES INSTALLATIONS 
  

CONFIRMATION DE NIVEAU DE CLASSEMENT 
  
MANTES LA JOLIE – STADE DE LA BUTTE VERTE 2 – NNI 783610202 
La C.R.T.I.S. accuse bonne réception des tests in situ et transmets à la F.F.F pour confirmation du niveau de classement.  
  
MANTES LA JOLIE – STADE DE LA BUTTE VERTE 2 – NNI 783610202  
La C.R.T.I.S. accuse bonne réception des tests in situ et confirme le classement au niveau FOOTBALL A8 jusqu’au 30/09/2033.  
  
HOUILLES – STADE MAURICE BAQUET 2 – NNI 783110102  
La C.R.T.I.S. accuse bonne réception des tests in situ et transmets à la F.F.F pour confirmation du niveau de classement.  

 
 

CHANGEMENT DE NIVEAU DE CLASSEMENT  
  
HOUILLES – GYMNASE JEAN BOUIN – NNI 783119903  
Cette installation sportive est classée FUTSAL 3 jusqu’au 04/07/2033.  
Installation visitée par M. DJELLAL membre de la C.R.T.I.S., le 27/12/2023.  
La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de niveau de classement en niveau FUTSAL 2 et des 
documents transmis :  
Plan côté du gymnase  
A.O.P.  
PV de la Commission de Sécurité  
Rapport de visite  
Courrier d’engagement de la Mairie de Houilles à réaliser les travaux demandés  
  
Elle constate les non-conformités mineures suivantes (pour un niveau FUTSAL 2) :  
Absence lavabo EC/EF équipé d’une glace miroir dans les vestiaires joueurs  
  
Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. propose un classement en Niveau FUTSAL 2 jusqu’au 04/07/2033.  
Proposition de classement transmis à la F.F.F. pour confirmation du niveau de classement.  
 
 

CLASSEMENT DES ECLAIRAGES 
  
LE MESNIL LE ROI – STADE MAURICE REIN – NNI 783960201  
L’éclairage de cette installation sportive est classé E6 jusqu’au 15/09/2017.  
A la demande de la ville du MESNIL LE ROI, contrôle de l’éclairage effectué par M. BRECHET, membre de la C.D.T.I.S. des 
Yvelines, le 21/11/2023.  
La C.R.T.I.S prend connaissance d’un éclairage en IM et de la demande de classement en niveau E6 signée par le propriétaire 
le 09/12/2023.  
Au regard des éléments transmis :  
- Eclairement moyen horizontal : 155 Lux  
- Rapport Emini/Emaxi : 0.41  
- Facteur d’uniformité : 0.58 
La C.R.T.I.S propose un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E7 jusqu’au 08/01/2026.  
  
CARRIERES SUR SEINE – STADE DES AMENDIERS 1 – NNI 781240101  
Reprise de dossier.  
L’éclairage de cette installation sportive est classé E7 jusqu’au 22/09/2022.  
Contrôle de l’éclairage effectué par M. BRECHET, membre de la C.D.T.I.S. des Yvelines, le 23/11/2022.  
La C.R.T.I.S prend connaissance d’un éclairage en IM et de la demande de classement en niveau E7 signée par le propriétaire 
le 23/11/2022.  
Au regard des éléments transmis :  
- Eclairement moyen horizontal : 152 Lux  
- Rapport Emini/Emaxi : 0.25  
- Facteur d’uniformité : 0.43  
La C.R.T.I.S propose un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E7 jusqu’au 23/11/2024.  
 
 
 



AVIS PREALABLES TERRAINS ET ECLAIRAGES 
  
GARGENVILLE – STADE M&M PLATERRIER 1 – NNI 782670101  
L'éclairage de cette installation sportive était classé E4 jusqu'au 18/12/2016.  
La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande d'avis préalable pour l'installation d'un éclairage en LED, ainsi que des 
documents transmis :  
- Demande d'avis préalable du propriétaire en date du 19/12/2023.  

- Plan de l'aire de jeu (dimensions de 104 m x 66 m) avec 4 mâts de   23m équipés de 5 projecteurs LED de 1540 W (20 
projecteurs MAXI PRO OPT PL 33T au total)  

- Etude d'éclairement du 16/11/2023 de URBALUX.  
Au regard des éléments transmis :  
- Eclairement moyen horizontal : 278 lux  
- Facteur d'uniformité : 0,81  
- Rapport Emin/Emax : 0,59  
- Eblouissement (Glare rating) GR max :43  
- Angle : 70 °  
  
La C.R.T.I.S. émet un avis préalable favorable pour un classement de cet éclairage au niveau E5.  
La Commission attire l'attention qu'en cas de changement des projecteurs sur des supports existants, une vérification 
de la stabilité, de la résistance et de la tenue mécanique de chaque support est nécessaire.  
  
 


